KYD - keep your distance
#ripartiamoinsicurezza
#restiamoadistanza
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per garantire il
DISTANZIAMENTO

INTERPERSONALE

sul luogo di lavoro e gestire
il "CONTACT TRACING"
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Che cos'e KYD?

Al sistema EVO Mandown ¢ stata integrata una nuova funzionalita, che sfruttando la
tecnologia Bluetooth, permette di allertare I’operatore (tramite segnale acustico elo
vibrazione), quando due o piu persone superano le distanze minime impostate per un
tempo prolungato.

Di norma le "collisioni/interferenze" non vengono memorizzate, ma se concordato con i
dipendenti e le rappresentanze sindacali € possibile abilitare la funzione "contact tracing".
Questo permettera la registrazione dei contatti e solo in caso di effettiva necessita
(riscontro in azienda di caso positivo al Covid), il responsabile del trattamento dei dati potra
verificare tra quali dispositivi c'é stato contatto e come;a quale distanza;e per quanto tempo.

Abilita sensore di prossimita

Soglia attivazione avviso prossimita @ Dlsucgha: -60dBm Vicino

20

Tempo prima di attivazione avviso (s)

Modalita audio avviso prossimita Vibrazione
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della privacy degli utilizzatori, e

configurabile secondo le esigenze di ogni
singola azienda, in base agli accordi definiti
con i propri lavoratori e relative
rappresentanze sindacali.

e e configurazioni vengono effettuate

om@e 2l 6% direttamente sulla piattaforma EVO

= GiovanniB. 4N i ManDown e riguardano i seguenti

parametri:

o abilitazione sensore di prossimita

o soglia di attivazione avviso di
prossimita

o durata permanenza vicinanza

o modalita audio/vibrazione avviso
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TIMEOUT

TG ELEDA RO e Durante l'utilizzo dell'applicazione
mobile, I'operatore sara avvisato da una
segnalazione acustica /vibrazione e
visiva (messaggio a display), nel caso in
cui abbia superato i limiti di vicinanza e di
durata impostati.
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Tutto sotto controllo!




